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液体硅酸钠产品介绍
液体硅酸钠（俗名泡花碱、水玻璃）分子式为Na2O.nSiO2为无色或略带色的透明或半透明粘稠液体，能溶于水。分子中氧化钠与二氧化硅的比值（式中的n）称为模数。液体硅酸钠模数越大，氧化硅含量越多，粘性和强度越高，但水中的溶解能力下降。当n大于3时，只能溶于热水中。通常模数在3以上的称为中性水玻璃,模数3以下的称为碱性水玻璃。液体硅酸钠在工业生产中有着广泛的用途：合成洗涤剂、清洗剂、无磷洗衣粉等行业中作填充及缓冲剂，可增加洗涤磨擦力和去污能力；机械工业用于铸造、精密铸造、砂轮制造和作金属防腐剂；建筑工业用作混凝土速凝剂、道路土壤固化剂和耐火材料等；纺织工业用于助染、漂白和浆纱；矿山工业用于选矿、防水和堵漏；造纸和包装纸箱行业用于纸浆沾合剂、胶粘瓦楞纸、麻版纸、厚纸版等；另外还可用于木材防火、延长禽蛋储存期、水处理及油处理等。
	液体硅酸钠产品质量指标

	型号级别
指标项目
	液—1
	液—2
	液—3
	液—4
	液—5

	
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品
	优等品
	一等品
	合格品

	密度（200C）g/cm3
	1.318-1.342
	1.368-1.394
	1.436-1.465
	1.368-1.394
	1.526-1.599

	SiO2含量%  ≥
	24.6
	26.0
	25.7
	22.1
	29.2

	Na2O含量%  ≥
	7.0
	8.2
	10.2
	9.5
	12.8

	模数（M）
	3.5-3.7
	3.1-3.4
	2.6-2.9
	2.2-2.5
	2.2-2.5

	铁（Fe）含量 % ≤
	0.02
	0.05
	-
	0.02
	0.05
	-
	0.02
	0.05
	-
	0.02
	0.05
	-
	0.02
	0.05
	-

	水不溶物含量% ≤
	0.20
	0.40
	0.50
	0.20
	0.40
	0.50
	0.20
	0.60
	0.80
	0.20
	0.40
	0.50
	0.20
	0.80
	1.00


注：液-1、液-2、液-4主要用作粘结剂、填充料和化工原料等。液-3主要用于建材业等。液-5用于铸造业等。

包装：200L塑料桶或1000L吨桶或槽罐车运送。
联系人：许卫军
电话：0513-85811804

传真：0513-88106323
手机：13806291002

地址：江苏南通市人民中路起凤大楼306室
E-Mail: benexl@hotmail.com
网址：http://jomaco.diytrade.com
